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A\ WARNHINWEISE

ALLGEMEINE WARNHINWEISE
Durch die Nichteinhaltung der Warnhinweise konnen die Gerate im Schwimmbad besch&digt oder schwere bis tédliche Verletzungen verursacht
werden.

e Nur ein qualifizierter Fachmann in den betreffenden technischen Bereichen (Elektrik, Hydraulik, Kdltetechnik) ist befugt, Wartungs- oder
Reparaturarbeiten am Gerat auszufithren. Der qualifizierte Techniker muss beim Eingriff am Gerat eine personliche Schutzausriistung (z. B.
Schutzbrille, Schutzhandschuhe usw.) tragen, damit jede mit dem Eingriff am Gerat verbundene Verletzungsgefahr vermieden wird.

e Vor jedem Eingriff am Gerat muss dieses von der Stromversorgung getrennt und gegen ungewollte Einschaltung gesichert werden.

e Das Gerdt ist fir einen ganz bestimmten Zweck fiir Schwimmbdder und Whirlpools ausgelegt. Der Gebrauch fiir einen anderen als den
vorgesehenen Zweck ist nicht zuldssig.

e Dieses Gerat ist nicht fiir die Verwendung durch Personen (einschlieRlich Kinder) mit eingeschrankten korperlichen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten, mangelnder Erfahrung bzw. fehlendem Wissen vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer fiir ihre Sicherheit verantwortlichen
Person iiberwacht oder hinsichtlich der Verwendung des Gerates eingewiesen.

e Das Gerdt muss auBerhalb der Reichweite von Kindern angebracht werden.

¢ Die Installation des Gerats ist gemal den Anweisungen des Herstellers sowie unter Einhaltung der geltenden lokalen und nationalen Normen
durchzufiihren. Der Installateur ist fiir die Installation des Gerates und fiir die Einhaltung der nationalen Vorschriften hinsichtlich der Installation
verantwortlich. Der Hersteller Gibernimmt keine Haftung im Fall einer Nichteinhaltung der geltenden nationalen Installationsnormen.

e Mit Ausnahme der in dieser Anleitung beschriebenen einfachen Wartung durch den Benutzer muss das Produkt durch einen qualifizierten
Fachmann gewartet werden.

e Eine falsche Installation und/oder ein unsachgemaRer Gebrauch kann zu Sachschaden und schweren Korperverletzungen, ja sogar zum Tod
fuhren.

e Jede Lieferung, auch wenn sie porto- und verpackungsfrei durchgefiihrt wird, erfolgt auf Gefahr des Empfangers. Dieser muss auf dem Lieferschein
des Spediteurs schriftliche Vorbehalte eintragen, wenn er Schaden feststellt, die beim Transport aufgetreten sind (Bestatigung innerhalb von 48
Stunden per Einschreiben an den Spediteur). Wenn ein Gerat, das Kaltemittel enthalt, umgefallen ist, Vorbehalte sofort schriftlich beim Spediteur
melden.

e Im Fall einer Storung des Gerates versuchen Sie nicht, das Gerat selbst zu reparieren, sondern nehmen Sie mit einem qualifizierten Techniker
Kontakt auf.

¢ Die zuldssigen Gleichgewichtswerte des Wassers fiir den Betrieb des Gerdtes konnen den Garantiebedingungen entnommen werden.

e Jede Deaktivierung, Entfernung oder Umgehung eines der in das Gerat integrierten Sicherheitselemente fiihrt automatisch zu einer Aufhebung
der Garantie; das gleiche gilt fir die Verwendung von Ersatzteilen eines nicht zugelassenen Drittlieferanten.

e Es darf kein Insektizid oder anderes (entziindbares oder nicht entziindbares) chemisches Produkt auf das Gerat gespriiht werden, weil dadurch
das Gehduse beschadigt und ein Brand ausgelost werden kann.

e Zodiac®-Gerate wie Warmepumpen, Filterpumpen und Filter sind mit den meisten Wasserbehandlungssystemen fiir Schwimmbader kompatibel.

e Der Ventilator und die beweglichen Teile diirfen wahrend des Betriebs des Gerates nicht beriihrt werden und es diirfen keine Gegenstande oder
Finger in die Ndhe der beweglichen Teile gesteckt werden. Die beweglichen Teile konnen schwere und sogar todliche Verletzungen verursachen.

WARNMELDUNGEN IN ZUSAMMENHANG MIT ELEKTRISCHEN GERATEN

e Die Stromversorgung des Gerates muss durch eine eigene Fehlerstromschutzeinrichtung von 30 mA gemaR den am Installationsort geltenden
Normen geschiitzt werden.

e Zum Anschluss des Gerates kein Verlangerungskabel verwenden; es direkt an eine passende Wandsteckdose anschlieRen.

e Vor jeder Nutzung ist Folgendes zu priifen:
- Die auf dem Typenschild des Gerates angegebene Spannung stimmt mit der Netzspannung tiberein.
- Das Stromnetz ist fiir die Nutzung des Gerates geeignet und es verfugt iiber einen Erdungsanschluss.
- Der Netzstecker passt (ggf.) in die Steckdose.

e Wenn das Gerat nicht richtig funktioniert oder wenn es Geriiche freisetzt, schalten Sie das Gerat sofort aus, ziehen Sie den Stecker und wenden
Sie sich an einen Fachmann.

e Vor einem Eingriff an dem Gerat muss sichergestellt werden, dass das Gerat sowie alle an das Gerat angeschlossenen Ausriistungen spannungsfrei
geschaltet wurden und dass die Heizungsprioritat (ggf.) deaktiviert wurde.

e Das Gerat darf wahrend des Betriebs nicht vom Stromnetz getrennt und wieder angeschlossen werden.

e Zum Ziehen des Steckers darf nicht am Stromkabel gezogen werden.

e Wenn das Stromkabel beschadigt ist, muss es zur Gewahrleistung der Sicherheit vom Hersteller, von seinem Wartungsdienst oder von einem
anderen qualifizierten Fachmann ersetzt werden.

¢ Instandhaltungs- oder Wartungsarbeiten am Gerat diirfen nicht mit nassen Handen oder bei nassem Gerdt durchgefiihrt werden.

e Vor dem AnschlieBen muss die Klemmleiste oder die Steckdose gereinigt werden.

e Fir jedes Element oder jede Baugruppe, die eine Batterie enthdlt: Laden Sie die Batterie nicht auf, nehmen Sie sie nicht auseinander, werfen Sie
sie nicht ins Feuer. Setzen Sie sie nicht hohen Temperaturen oder der direkten Sonneneinstrahlung aus.

e Bei Gewitter muss das Gerdat vom Stromnetz getrennt werden, um eine Beschadigung durch Blitzeinschlag zu vermeiden.

e Das Gerat darf nicht in Wasser (mit Ausnahme von Reinigern) oder Schlamm getaucht werden.

BESONDERHEITEN BEI ,,Schwimmbeckenreinigern”
e Der Reiniger ist fiir den Betrieb in einem Schwimmbeckenwasser vorgesehen, das eine Temperatur zwischen 15°C und 35°C aufweist.
Um jede Gefahr einer Verletzung oder einer Beschadigung des Reinigers zu vermeiden, darf der Reiniger nicht ohne Wasser betrieben werden.
e Um jede Gefahr einer Verletzung zu vermeiden, darf das Schwimmbecken nicht benutzt werden, solange sich der Reiniger darin befindet.
e Der Reiniger darf nicht verwendet werden, wahrend eine Schockchlorung im Schwimmbecken durchgefiihrt wird.
e Lassen Sie den Reiniger nicht langere Zeit unbeaufsichtigt.

WARNHINWEIS HINSICHTLICH DER VERWENDUNG EINES REINIGERS IN EINEM SCHWIMMBECKEN MIT VINYLVERKLEIDUNG

e Bevor Sie den neuen Reiniger installieren, priifen Sie griindlich die Beckenverkleidung. Wenn die Auskleidung stellenweise abblattert oder wenn
Sie Kies, Falten, Wurzeln oder Korrosion aufgrund von Metall auf der Innenseite der Auskleidung feststellen oder wenn Sie bemerken, dass der
Untergrund (Boden und Wande) beschadigt ist, miissen Sie zuerst die nétigen Reparaturen durchfiihren lassen oder die Auskleidung durch einen
qualifizierten Fachmann austauschen lassen. Der Hersteller iibernimmt keine Haftung fiir Schaden an der Auskleidung.

e Die Oberfliche bestimmter Dekor-Vinylverkleidungen kann sich schnell abnutzen und die Dekormuster kdnnen beim Kontakt mit Objekten
wie Reinigungsbiirsten, Spielzeug, Bojen, Chlorverteiler und automatischem Beckenreiniger abgetragen werden. Die Dekormuster bestimmter
Vinylverkleidungen konnen durch einfache Reibung, z. B. mit einer Beckenbiirste, zerkratzt oder abgenutzt werden. Die Farben bestimmter
Dekormuster kénnen ebenfalls bei der Nutzung oder bei Beriihrung mit im Schwimmbecken vorhandenen Gegenstanden abgetragen werden.
Fur abgetragene Dekormuster, abgenutzte oder zerkratzte Vinylverkleidungen tibernimmt der Hersteller des Reinigers keine Haftung und die
beschrankte Garantie gilt nicht in diesen Fallen.

Recycling

damit es wiederverwendet, recycelt oder verwertet werden kann. Wenn es potenziell umweltgefihrdende Stoffe enthilt,
missen diese entsorgt oder neutralisiert werden.

X Dieses Symbol bedeutet, dass Sie Ihr Gerat nicht mit dem Haushaltsmdill entsorgen diirfen. Es muss getrennt gesammelt werden,
=i 11 Handler kann Sie Gber die Recyclingbedingungen informieren.



¢ Vor jedem Eingriff am Gerat miissen diese Installations- und Gebrauchsanweisung sowie das

mit dem Gerdt gelieferte Handbuch ,,Sicherheit und Garantie” unbedingt gelesen werden,
sonst kann es zu Sachschaden, schweren und sogar tédlichen Verletzungen und zum Erléschen
der Garantieanspriiche kommen.

o Diese Dokumente miissen wahrend der gesamten Lebensdauer des Gerites als Referenz

aufbewahrt und immer mit dem Gerit weitergegeben werden.

o Esist verboten, dieses Dokument ohne die Genehmigung von Zodiac® mit jeglichen Mitteln zu

verbreiten oder zu andern.

e Zodiac® entwickelt seine Produkte stindig weiter, um ihre Qualitat zu verbessern. Daher

kénnen die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankiindigung
gedndert werden.
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Hinweis: um den Kontakt mit lhrem Handler zu erleichtern
Notieren Sie die Kontaktdaten Ihres Handlers, um sie leichter wiederzufinden, und tragen Sie die ,,Produktinformationen”
auf der Riickseite der Installations- und Gebrauchsanweisung ein. hr Handler wird Sie nach diesen Informationen fragen.
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© 1.11 Beschreibung

Reiniger + Schwimmkabel

OV 3400 - OV 3410
- OV 3450 -
OV 3480 - RV 4310
- RV 4390 -
RV 4400 - RV 4430
Vortex™ 3 PLUS
-GV 3420

OV 3500 -
OV 3505 -
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- Vortex™
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GV 3520
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OV 3300 0OV 3500
OV 3410

OV 3400 0OV 3505
0V 3450 RV 4400 0OV 5300

Bezeichnung O TEALY RV 4390 i 3513 RV 4430 [ RV 4550 | RV 4560 [ OV 5330 RV 5400 RV 5500

RV 4200 w | Vortex RV 5470 | RV 5600
Vortex RV 4460 RV 5300

RV 4310 3 PLUS 4 PLUS

GV 3420 GV 3520

o Ein-/

-Q Ausschalten des Gerats o o o
Anzeige

® ,Kontrolle” o o

T Anzeige

. . ,Filterreinigung”
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1.2 1 Technische Daten und Kennzeichnung

1.2.1 Technische Daten

OV 3400 - OV 3410 - OV 3450 - OV 3480 -

OV 3300 OV 3500 - OV 3505 - OV 3510 - OV 5300 - OV 5330 | RV 4550
RV 4200 -RV 4310 - RV 4390 - RV 4400 - RV 4430 - RV 4460 RV 4560
- RV 5300 - RV 5400 - RV 5470 - Vortex™ 3 PLUS - RV 5500
Vortex™4 PLUS - GV 3420 - GV 3520
Versorgungsspannung fiir .
Bediengerat 220-240 VAC, 50 Hz
Versorgungsspannung flir 30 VDC
Reiniger
Maximale Leistungsaufnahme 150 W
Lange des Kabels 15m 18 m ‘ 21m | 25m
Abmessungen des Reinigers
(BXTxH) 43 x48 x 27 cm
Abmessungen der Verpackung | 69 x 43
(BXTxH) x 46 cm 26 X 56 x46 cm
Gewicht des Reinigers 10,1 kg
Gewicht mit Verpackung 14 kg 19 kg
TheoretischeReinigungsbreite 270 mm
Forderleistung der Pumpe 16 m¥h

1.2.2 Kennzeichnung

0: Riegel der Filterzugangsklappe

0: Blrsten

0: Reifen

0: Trage- und Entnahmegriff

G: Antriebsrader vorne

O: Antriebsrader hinten (je nach Modell)
©: schwimmkabel

@: swivel (je nach Modell)

1.2.3 Konformitit des Produktes

Das Gerat wurde nach folgenden Normen entwickelt und gebaut:

Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EG

Richtlinie liber die elektromagnetische Vertraglichkeit: 2004/108/EG

EN 55014-1: 2000 +A1:2001 +A2:2002 ; EN 55014-2: 1997 +A1:2002

EN 60335-1: 2002 + A1:2004 + A2:2006 +A11:2004 + A12:2006 ; EN 60335-2-41: 2003 + A1:2004

und erfiillt alle Anforderungen dieser Normen. Das Gerat wurde unter normalen Anwendungsbedingungen getestet.

SICHERHEITSNORMEN:
Die Reiniger wurden bewertet, getestet und als den einschldagigen Anforderungen der IEC 60335-2-41 entsprechend
zertifiziert.

@ ce

Intertek




Q Installation

© 2.11 Praktische Bedingungen

3.5 Meter
Minimum
- - '>|

© 2.2 1 Befestigung auf dem Sockel oder Montage des Transportwagens (je nach

Modell)

2.2.1 Befestigung auf dem Sockel

0: Bediengerat
9: Transportwagen
O: Reiniger

0: Schwimmkabel
9: Steckdose

0: Stromkabel




2.2.2 Montage des Transportwagens

"click’ ()
-

<" E Eﬂ”' @
il
S

@
(option)

y

@ Anzahl der Antriebsrader (2WD oder 4WD), siehe: ,, 1.1 | Beschreibung”



“ €) Bedienung

© 3.11 Funktionsweise

Der Reiniger ist unabhadngig vom Filtersystem und kann autonom betrieben werden. Er wird einfach an das Stromnetz
angeschlossen.

Er legt einen optimalen Weg im Schwimmbecken zuriick, um die Bereiche zu reinigen, fiir die er vorgesehen ist (je
nach Modell: Boden, Wande, Wasserlinie). Die Verschmutzungen werden eingesaugt und bleiben im Filter des Reinigers

zurtick.
Mit dem Bediengerat kann die Reinigung gestartet, ausgewahlt und programmiert werden (je nach Modell). ﬂ

© 3.21 Vorbereitung des Schwimmbeckens

e Dieses Produkt ist fiir die Nutzung in fest installierten Schwimmbecken bestimmt. Der
Reiniger nicht in abmontierbaren Schwimmbecken eingesetzt werden. Ein fest installiertes
Schwimmbecken ist im oder auf dem Boden eingebaut und kann nicht leicht abmontiert und
eingelagert werden.

¢ Das Gerat muss in einem Schwimmbeckenwasser betrieben werden, das folgende Eigenschaften aufweist:

Wassertemperatur Zwischen 15°C und 35°C
pH Zwischen 6.8 und 7.6
Chlor <3mg/l

¢ Wenn das Schwimmbecken schmutzig ist, insbesondere bei der Erstinbetriebnahme, entfernen Sie die sehr groben
Verschmutzungen mit einem Kescher, um die Leistungen des Gerdtes zu optimieren.
¢ Nehmen Sie Thermometer, Spielzeug und andere Gegenstdnde, die das Gerat beschddigen kdnnten, heraus.

© 3.3 Eintauchen des Reinigers

¢ Breiten Sie die gesamte Linge des Kabels gerade neben dem Becken aus, um zu vermeiden, dass sich das Kabel
wdahrend der Tauchphase verknotet (siehe Abbildung ).

¢ Tauchen Sie den Reiniger vertikal ins Wasser ein (siehe Abbildung 9).

¢ Bewegen Sie ihn leicht in alle Richtungen, damit die darin enthaltene Luft entweichen kann (siehe Abbildung 9).

¢ Das Gerat muss unbedingt von selbst abtauchen und am Beckenboden liegen bleiben. Wahrend des Tauchvorgangs

zieht der Reiniger selbst die nétige Kabelldnge ins Becken hinein (siehe Abbildung O).




© 3.41 Anschluss der Stromversorgung

Um jedes Risiko eines Stromschlags, eines Brands oder einer schweren Verletzung zu vermeiden,
ist Folgendes unbedingt zu beachten:

e Esist nicht zuldssig, fiir den Anschluss des Bediengerats ein Verlangerungskabel zu verwenden.

e Achten Sie darauf, dass die Steckdose immer leicht zuganglich ist und dass sie vor Regen und
Spritzwasser geschiitzt ist.

e Das Bediengerat ist dicht gegen Spritzwasser, aber nicht gegen Eintauchen. Es darf nicht an
einem Uberschwemmbaren Ort installiert werden. Halten Sie bei der Aufstellung des Gerites

einen Abstand von mindestens 3,5 Metern zum Beckenrand ein und vermeiden Sie direkte
Sonneneinstrahlung.

e Stellen Sie das Bediengerat in der Ndhe der Steckdose auf.

¢ Schrauben Sie den Schutzstopfen ab (siehe Abbildung 0).

¢ SchlieRen Sie das Schwimmkabel am Bediengerat an und befestigen Sie den Steckverbinder, indem Sie nur die
duBere Hiilse im Uhrzeigersinn einschrauben (achten Sie darauf, das Schwimmkabel nicht zu beschadigen) (siehe
Abbildung @ ©)).

¢ Priifen Sie, dass der Steckverbinder gut eingesteckt ist, damit kein Wasser eindringen kann (siehe Abbildung O).

¢ SchlieBen Sie das Stromkabel an (siehe Abbildung 9). SchlieBen Sie das Bediengerdt unbedingt an einer Steckdose
an, die mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung von héchstens 30 mA geschiitzt ist (wenden Sie sich im Zweifelsfall
an einen qualifizierten Techniker).

(1) (2]

)

3

Empfehlung: Wahlen Sie den Anbringungsort des Bediengerates sorgfaltig aus, um zu vermeiden, dass
sich das Kabel verknotet.

Bringen Sie das Bediengerat unter Einhaltung der Sicherheitsbedingungen hinsichtlich des elektrischen
Anschlusses in der Mitte der Beckenlange an. Dadurch wird die Schwimmkabelldnge, die ins Wasser gelassen
werden muss, um das Schwimmbecken abzudecken, begrenzt und es braucht daher weniger Handgriffe, um
das Schwimmkabel anzubringen und zu verstauen.




© 3.51 Start des Reinigungszyklus

Um jedes Risiko eines Personen- oder Sachschadens zu vermeiden, ist Folgendes unbedingt zu
beachten:

e Das Schwimmbecken darf nicht benutzt werden, solange sich das Gerat darin befindet.

A e Das Gerat darf nicht verwendet werden, wihrend eine Schockchlorung im Schwimmbecken
durchgefiihrt wird.

e Lassen Sie das Gerat nicht langere Zeit unbeaufsichtigt.
¢ Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn die Abdeckung geschlossen ist.

¢ Wenn das Bediengerat unter Spannung steht, leuchten die Symbole, um Folgendes anzuzeigen:
- Aktuell durchgefiihrter Eingriff
- Auswahl der Reinigung
- Wartungsbedarf

¢ Das Bediengerat geht nach 10 Minuten in den Standby-Modus iiber und das Display erlischt. Durch einfachen Druck
einer Taste kann der Standby-Modus wieder verlassen werden. Durch den Ubergang in den Standby-Modus wird der
Betrieb des Gerates nicht unterbrochen, wenn es eine Reinigung durchfiihrt.

3.5.1 Auswahl des Reinigungszyklus (je nach Modell)

¢ StandardmaRig ist ein Reinigungszyklus bereits eingestellt: die Symbole leuchten und die Reinigungsdauer erscheint
auf dem Display, z. B.: [li&k=] (je nach Modell).

¢ Der Reinigungszyklus kann jederzeit ausgewahlt werden, vor dem Starten des Gerdtes oder wahrend des Betriebs des
Gerates. Der neue Zyklus wird sofort gestartet und die angezeigte Restdauer des vorhergehenden Zyklus wird auf null
zuriickgestellt.

¢ Das Gerdt passt seine Fortbewegungsstrategie an die ausgewadhlte Reinigung an, um die Abdeckrate zu optimieren.

Zu reinigende Flache Schwimmbeckenform Reinigungsintensitat

= Nur Boden @D Andere Formen, andere Béden 2 \Weniger intensiv

=3 Boden + Winde +

. Rechteckig mit ebenem Boden [&2#] intensiv
Wasserlinie

=3 Nur wasserlinie

3.5.2 Den Reinigungszyklus starten

SLTR

e Driicken Sie die Taste \G&F .

Empfehlung: Verbesserung der Reinigungsleistun
0 Starten Sie zu Beginn der Badesaison mehrere Reinigungszyklen im Modus ,Nur Boden“ (entfernen Sie

zuvor die groRen Verschmutzungen mit einem Kescher).
Dank eines regelmaRigen Einsatzes des Reinigers (jedoch nicht mehr als 3 Zyklen pro Woche) verfiigen Sie
immer (ber ein sauberes Schwimmbecken und der Filter verschlammt weniger.

3.5.3 Die Reinigungsdauer einstellen (je nach Modell)

¢ Die Reinigungsdauer des gewahlten oder aktuellen Zyklus kann jederzeit gemindert oder erhéht werden:

- }—: : Um 30 Minuten mindern.

- &, : Um 30 Minuten erhéhen.

Nl

7\
* Driicken Sie zum Bestatigen auf OK,.

10
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© 3.61 Den Reinigungszyklus beenden

¢ Um einen Materialschaden zu vermeiden:

- Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Reiniger aus dem Wasser zu holen. Verwenden Sie den

Griff.
A - Lassen Sie das Gerat nach der Verwendung nicht in der prallen Sonne trocknen.

- BeiderLagerung miissen alle Elemente vor Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und Witterung
geschiitzt sein.

- Schrauben Sie den Schutzstopfen wieder an, nachdem Sie das Schwimmkabel des
Bediengerats wieder abtrennt haben.

e Schalten Sie das Gerat durch Driicken der Taste aus.

¢ Wenn der Reiniger in Greifweite ist, nehmen Sie ihn am Griff und ziehen Sie ihn vorsichtig aus dem Becken heraus,
damit das darin enthaltene Wasser abflieRen kann (siehe Abbildung 0).

¢ Bringen Sie den Reiniger senkrecht stehend an der vorgesehenen Stelle am Transportwagen an, damit er schnell
trocknet (siehe Abbildung 9).

¢ Lagern Sie ihn dann mit dem Bediengerat an einem vor Sonneneinstrahlung und Wasserspritzern geschiitzten Ort.
Eine Schutzhiille ist als Option verfligbar (siehe Abbildung O).

©

3.6.1 ,Lift System Entnahmehilfe” @ (je nach Modell)

Mit dieser Funktion kann der Reiniger an eine bestimmte Stelle am Beckenrand zuriickgebracht werden. Wenn er an der
Wand hochsteigt, stot der Reiniger Wasser in einem kraftigen Strahl nach hinten aus, damit er bei der Entnahme aus
dem Wasser leichter ist.

¢ Richten Sie den Reiniger zur gewiinschten Wand hin aus und lassen Sie ihn dann zur Wasserlinie hochsteigen:
Halten Sie die Taste gedriickt, damit er sich dreht. Der Reiniger bewegt sich in Richtung der Wand, wenn Sie die

Taste loslassen.

Empfehlung: Verhindern einer Verknotung des Schwimmkabels
Das Verhalten des Gerates hangt stark von der Verknotung des Kabels ab. Wenn das Kabel nicht verknotet
ist, wird das Schwimmbecken besser abgedeckt.
0 e Entwirren Sie das Kabel und breiten Sie es in der Sonne aus, damit es seine urspriingliche Form wieder
einnimmt.
¢ Wickeln Sie es anschlieRend sorgfaltig auf und hangen Sie es am Wagengriff (je nach Modell) oder an
einer festen Halterung auf.




© 371

Modell)
A

3.7.1 Einstellung der Uhr

WOCHENTAG

/N
Die Taste cLock 3 Sekunden lang
dricken

Zundchst blinken die
Wochentage, dann die LEDs

Den Wochentag auswahlen mit
7\ 7~

-+ oder —

!

N\
Zur Bestdtigung die Taste OK
\

—

STUNDEN

Einstellung der Uhr und Programmierung der Reinigungszyklen (je nach

e Wenn die Uhrzeit programmiert ist, darf das Netzkabel nicht mehr aus der Steckdose gezogen

werden, sonst geht die Einstellung verloren. Die Uhrzeit wird im Fall eines Stromausfalls etwa
2 Minuten lang gespeichert.

MINUTEN

Die Stunden beginnen zu blinken

Die Minuten beginnen zu blinken

Die Stunde auswahlen mit

7~ 7~
~+ oder —

\

Die Minuten auswahlen mit

7~\ 7~
—+ oder —

Zur Bestdtigung die Taste OK
driicken

N\
Zur Bestatigung die Taste OK
driicken

Das Meni schlieen durch
Driicken der Taste
7~

7~
PROG. oder CANCEL
| — | —

Empfehlung: Uberpriifung der Einstellung der Uhr

driicken

7~

Schalten Sie das Gerdt aus, wenn ein Reinigungszyklus lauft. Driicken Sie die Taste CLOCK,
Die Uhrzeit wird 5 Sekunden lang angezeigt.
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3.7.2 Reinigungszyklen programmieren

Sie kénnen bis zu 7 Reinigungszyklen programmieren (z. B. 2 Tage pro Woche: Mittwoch und Samstag auf 4 Wochen

verteilt).

e Bevor die Reinigungszyklen programmiert werden, muss die Uhr unbedingt eingestellt werden, siehe § ,3.7.1

Einstellung der Uhr*“.

¢ Wahlen Sie zunachst den Reinigungszyklus am Bediengerat aus, siehe § ,,3.5.1 Auswahl des Reinigungszyklus (je nach

Modell)“.

e Programmieren Sie anschlieRend die Tage, Stunden und Minuten:

WOCHENTAG

STUNDEN

MINUTEN

R N
Die Taste ProG. 3 Sekunden lang
riicken

Die Stunden beginnen zu blinken

Die Wochentage blinken 2-mal

Die Stunde auswahlen mit

7~ 7~
-+ oder —

—

Die LED CLO& sowie der aktuelle
Wochentag und die aktuelle
Uhrzeit blinken zur Information

'

Zur Bestatigung die Taste OK
driicken

Die Minuten beginnen zu blinken

Die Minuten auswahlen mit
—_— pAaliy
~+ oder —
| | —

(jede 1/4 Stunde)

Die Taste OK driicken, um mit
\ ——
der Programmierung zu beginnen

Den Wochentag auswahlen mit

7~ 7~
-+ oder —

v

N
Zur Bestdtigung die Taste OK
driicken o

Um die Programmierung eines
Wochentags zu I6schen, die !
~ !

-
1 CANCEL o el
,Taste 5 so lange driicken, b|sI

sich die Anzeige andert ]

N\
Zur Bestdtigung die Taste OK
driicken

Das Men schlieRen durch
Driicken der Taste

7~ 7~
PROG. Oder CANCEL
- v ) A v

7~
¢ Die Programmierung wird automatisch am Ende des 7. Reinigungszyklus beendet, die LED ProG. erlischt.

7~ 7~
e Um ALLE Programmierungen zu l6schen, schlieRBen Sie das Menii proG. und driicken Sie die Taste canceL so lange, bis

sich die Anzeige dndert.

0 Empfehlung: Priifen der Programmierun
7~
| —

Driicken Sie die Taste ProG.. Jede Programmierung wird 3 Sekunden lang angezeigt.




© 3.81 Fernbedienung (je nach Modell)

e Achten Sie darauf, die Batterie richtig einzusetzen.

° Iﬁaden Sie die Batterie nicht auf, nehmen Sie sie nicht auseinander, werfen Sie sie nicht ins
euer.

e Setzen Sie sie nicht hohen Temperaturen oder der direkten Sonneneinstrahlung aus.

3.8.1 Ein- und Ausschalten der Fernbedienung

e Zum Einschalten: Driicken Sie die Taste
e Zum Ausschalten: Langes Driicken der Taste

Empfehlung: Verbesserung des Empfangs der Fernbedienung
Die Blinkfrequenz der LED auf der Fernbedienung gibt einen Hinweis auf die Empfangsqualitdt. Wenn die

LED schnell blinkt, ist der Empfang gut.
0 Flr eine optimale Kommunikation zwischen dem Bediengerat und der Fernbedienung:
- Klicken Sie das Bediengerat auf den Transportwagen ein.
- Das Bediengerdt muss in Richtung des Schwimmbeckens zeigen.
- Entfernen Sie jedes sperrige Hindernis zwischen dem Bediengerat und dem Schwimmbecken.

3.8.2 Lenken des Reinigers

¢ Die Fernbedienung ist mit Bewegungssensoren ausgestattet, um den Reiniger zu lenken:

0: Vorwadrts

9: Rickwarts

O: Nach links drehen
0: Nach rechts drehen

9: Stopp

3.8.3 Den Reiniger aus dem Wasser holen (je nach Modell)

¢ Driicken Sie die Taste @ Der Reiniger geht zur Wand und steigt zur Wasserlinie hoch.

3.8.4 Synchronisieren der Fernbedienung mit dem Bediengerat

Die Fernbedienung ist standardmafig bereits mit dem Bediengerdt synchronisiert. Bei einem Austausch der
Fernbedienung / des Bediengerates oder im Fall eines Synchronisierungsproblems gehen Sie wie folgt vor:

¢ Bringen Sie die Fernbedienung in einen Abstand von hdchstens 50 cm zum Bediengerat.

¢ SchlieBen Sie das Bediengerdt an und priifen Sie, dass auf der Anzeige die Betriebszeit erscheint und dass kein
Reinigungszyklus ausgefiihrt wird. @

¢ Schalten Sie die Fernbedienung durch Driicken der Taste ein

¢ Bevor die Fernbedienung in den Standby-Modus libergeht (etwa 45 Sekunden), driicken Sie die Tasten OK und

C‘ANCE,L 6 Sekunden lang gleichzeitig.

Beobachten Sie Anzeige und LED der Fernbedienung, um den korrekten Verlauf der Synchronisierung zu priifen:

Display des LED
Bediengerats Fernbedienung Ergebnis
m - m Blinkt ¢ Synchronisierung erfolgreich beendet.

2 Sekunden

¢ Priifen Sie, dass der Abstand zwischen dem Bediengerat und der

Leuchtet Fernbedienung hochstens 50 cm betragt.
dauerhaft e Priifen Sie den Zustand der Batterien der Fernbedienung.
Tauschen Sie sie bei Bedarf aus. Sollte das Problem dadurch
nicht gelost werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler.
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G Instandhaltung

¢ Das Gerdt muss regelmaRig mit klarem oder leicht seifenhaltigem Wasser gereinigt werden. Es darf kein Losungsmittel
verwendet werden.

¢ Spiilen Sie das Gerat mit reichlich klarem Wasser ab.

¢ Lassen Sie das Gerat nicht in der prallen Sonne am Beckenrand trocknen.

Es wird empfohlen, den Filter und die Biirsten alle 2 Jahre auszuwechseln, um die optimale Funktion des

0 Empfehlung: Austausch des Filters und der Biirsten alle 2 Jahre
Gerates aufrechtzuerhalten und ein optimales Leistungsniveau zu gewahrleisten.

© 4.11 Reinigung des Filters

e Die Leistung des Gerates kann beeintrachtigt werden, wenn der Filter voll oder verschmutzt
ist.
e Reinigen Sie den Filter regelmaRig mit klarem Wasser, um auch weiterhin eine effiziente
A Reinigung zu gewahrleisten.
¢ Im Fall einer Filterverstopfung reinigen Sie ihn mit einer Saurelosung (z. B. Essigessenz). Es
wird empfohlen, diese Reinigung mindestens einmal pro Jahr vorzunehmen, da sich der Filter
verstopft, wenn er mehrere Monate lang nicht verwendet wird (wahrend der Einwinterung).

0 Empfehlung: Kontrolle des Zustands der Anzeige ,Filterreinigung” .i. (je nach Modell)
Es wird empfohlen, den Filter zu reinigen, sobald die LED leuchtet.




© 4.21 Reinigung des Propellers

Um schwere Verletzungen zu vermeiden:

¢ Trennen Sie den Reiniger vom Stromnetz. -
A e Bei der Wartung am Propeller miissen unbedingt Schutzhandschuhe getragen werden @

¢ Entfernen Sie die Schraube des Gitters (siehe Abbildung 0).
¢ Nehmen Sie das Gitter ab (siehe Abbildung 9). ﬂ
¢ Entfernen Sie den Stromungsleiter vorsichtig (siehe Abbildung 9).

e Um den Propeller zu entfernen, ziehen Sie Handschuhe an und halten Sie vorsichtig das Ende des Propellers, um ihn

nach hinten abziehen zu kénnen (siehe Abbildung O).
¢ Entfernen Sie alle Verschmutzungen (Haare, Laub, Steine, ...), die den Propeller blockieren kénnten.

16
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© 4.3 Ersetzen der Biirsten

¢ Jede Biirste verfligt liber Abnutzungsanzeigen. Der Abstand zwischen den Anzeigen und dem Ende der Biirste weist

darauf hin, dass die Biirste in Ordnung ist (siehe Abbildung 0).

¢ Wenn die Abnutzungsanzeigen so aussehen wie auf der Abbildung 9, sind die Biirsten abgenutzt und missen ersetzt

werden.

e Zum Herausnehmen der abgenutzten Biirsten ziehen Sie die Laschen aus den Léchern, in denen sie befestigt sind,

heraus (siehe Abbildung 0).

e Zum Anbringen der neuen Blrsten schieben Sie den Rand ohne Lasche unter die Biirstenhalterung (siehe Abbildung

(4}

¢ Drehen Sie die Biirste um ihre Halterung, stecken Sie die Laschen in die Befestigungsldcher und ziehen Sie am Ende

jeder Lasche, um die Arretierung durch den Schlitz zu flihren (siehe Abbildung ).

¢ Schneiden Sie die Laschen mit einer Schere ab, damit ihre Lange mit den anderen Lamellen lbereinstimmt (siehe

Abbildung @).




© 4.41 Ersetzen der Reifen

(2]
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“ 6 Problembehebung

* Bevor Sie sich an Ihren Fachhédndler wenden, kénnen Sie im Fall einer Betriebsstérung mithilfe
der folgenden Tabellen einfache Uberpriifungen vornehmen.

A e Sollte das Problem dadurch nicht gelost werden, wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler.
y )

-
. d" : Einem qualifizierten Techniker vorbehaltene MaBnahmen.

© 5.11 Verhaltensweisen des Geriates

Ein Teil des Beckens nicht richtig
gereinigt

Wiederholen Sie den Eintauchvorgang (siehe § ,3.3 | Eintauchen des
Reinigers”) und versuchen Sie dabei, das Gerat an einer anderen Stelle des
Beckens einzutauchen, bis Sie die optimale Stelle gefunden haben.

Das Gerat liegt nicht perfekt am
Beckenboden an

Im Gehduse des Gerates ist noch Luft eingeschlossen. Wiederholen Sie den
Eintauchvorgang (siehe § ,3.3 | Eintauchen des Reinigers“).

Der Filter ist voll oder verschmutzt: Den Filter reinigen.

Der Filter ist verstopft: Den Filter ersetzen.

&
Der Propeller ist beschadigt, wenden Sie sich an lhren Fachhdndler

Das Gerat steigt nicht oder nicht
mehr die Wande hoch wie am
Anfang.

(Aufgrund seiner Software steigt
das Gerat nicht systematisch an
den Wanden hoch)

Der Filter ist voll oder verschmutzt: Den Filter reinigen.

Der Filter ist verstopft: Den Filter ersetzen.

Obwohl das Wasser klar zu sein scheint, sind mikroskopische, mit bloRem
Auge unsichtbare Algen im Becken vorhanden, die die Wande rutschig machen
und das Gerdt am Hochsteigen hindern. Fiihren Sie eine Schockchlorung
durch und senken Sie leicht den pH-Wert. Lassen Sie das Gerat wahrend der
Schockchlorung nicht im Wasser.

Die Biirsten sind abgenutzt: Uberpriifen Sie die Abnutzungsanzeigen ,4.3 |
Ersetzen der Biirsten” und drehen Sie dann die Biirsten, um die Drehungen
zu liberpriifen. Ersetzen Sie die Biirsten bei Bedarf.

Sollte das Problem dadurch nicht geldst werden, wenden Sie sich bitte an

-
-
lhren Fachhandler ”‘

Beim Starten fiihrt das Gerat keine
Bewegung aus

Priifen Sie, dass die Steckdose des Bediengerates Strom fiihrt.

Prifen Sie, dass ein Reinigungszyklus gestartet wurde und dass die
Kontrollleuchten leuchten.

Sollte das Problem dadurch nicht gelost werden, wenden Sie sich bitte an

»
-
lhren Fachhandler ﬂ

Das Kabel verknotet sich

Wickeln Sie nicht die gesamte Lange des Kabels im Becken ab.
Wickeln Sie im Becken nur die nodtige Kabelldnge ab und breiten Sie die
restliche Kabellange am Beckenrand aus.

Der Reiniger bleibt an den Disen
oder Bodenabldufen blockiert

SchaltenSie die Filterpumpe aus und starten Sie einen neuen Reinigungszyklus.
Bringen Sie das Bediengerat unter Einhaltung der Sicherheitsbedingungen in
der Mitte der Beckenlange an, siehe ,3.4 | Anschluss der Stromversorgung”.
Wenn die Reinigung nicht optimal ist, bringen Sie das Bediengerdt an einer
anderen Stelle an und tauchen Sie den Reiniger an einer anderen Stelle ein.

Der Reiniger steigt langsam an den
Wanden hoch und bleibt unter dem
Wasserspiegel stehen

Der Reiniger steigt schnell an den
Wanden hoch und (iberschreitet
den Wasserspiegel, bis er Luft
einsaugt

Das Verhalten des Reinigers kann von der Beckenverkleidung abhangen.
Mdoglicherweise muss ein Parameter gedndert werden. Wenden Sie sich dazu

-
-
an lhren Hﬁndler”‘

Das Bediengerat reagiert auf keinen
Tastendruck

Ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose, warten Sie
10 Sekunden und stecken Sie den Stecker wieder ein.

Auf dem Display erscheint die
Meldung bei aktivem

Fernbedienungsmodus

Das bedeutet, dass die Batterien der Fernbedienung fast leer sind: Ersetzen
Sie sie.




Problem hinsichtlich der Reichweite der Fernbedienung:

¢ Stellen Sie das Bediengerat auf den Transportwagen in einem Mindestabstand
Die LED der Fernbedienung blinkt von 3,5 Metern vom Schwimmbecken.

langsam oder die LED leuchtet| ¢ Das Bediengerat muss in Richtung des Schwimmbeckens zeigen, um die
dauerhaft Reichweite der Fernbedienung zu verbessern. Vergewissern Sie sich, dass es
kein sperriges Hindernis zwischen dem Bediengerat und dem Schwimmbecken
gibt.

Die LED der Fernbedienung leuchtet | ® Synchronisierungsproblem: Wiederholen Sie den Synchronisierungsvorgang
dauerhaft (siehe §“3.8.4 Synchronisieren der Fernbedienung mit dem Bediengerat”).

© 5.2 Stérungsanzeige

Storungsanzeige (je nach Modell)

LED lr)lrinkt: Fehlercode: Lésungen

[}
f

: A
.

» - I e Prifen Sie, dass der Reiniger am Bediengerat
‘ﬁ%—"{}—’ %}% Er: 10 angeschlossen ist. Wenn notig, trennen Sie ihn und
schlieBen Sie ihn wieder an gemaR dem Verfahren.

Er: 02 e Priifen Sie, dass nichts die Biirsten und Ré&der

s | s | Er: 03 daran hindert, sich zu drehen. Drehen Sie dazu die

‘i:ﬁ"{} %‘:}{% %}ﬁ Er: 05 Rader (1/4 Drehung), um eventuell festsitzende
Er: 06 Verschmutzungen zu entfernen.

e Betrieb des Reinigers auRerhalb des Schwimmbeckens.

E: 8; Achten Sie darauf, den Reiniger im Wasser zu starten
%:Z"%:X’i:% 1s ﬁﬁ{; s : (siehe § ,3.3 | Eintauchen des Reinigers*).

Er: 01 ¢ Priifen Sie, dass keine Steine oder Haare im Propeller

Er: 04 vorhanden sind.

e Reinigen oder ersetzen Sie ggf. den Filter.

5.2.1 Fehlercodes

e Durch Driicken einer Taste kann der Fehlercode geldscht und das Bediengerat ausgeschaltet werden.
e Das Display geht nach 10 Minuten in den Standby-Modus tiber. Um das Display wieder einzuschalten, geniigt ein

Tastendruck. —
¢ Wenn ein Fehler erkannt wird, deaktiviert das Bediengerat zeitweise die Programmierung (die LED ~—— erlischt).
7~

. 0G. . ) et
e Durch langes Driicken der Taste & kann die aktuelle Programmierung neu bestatigt werden.
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© 5.31 Diagnosemenii (je nach Modell)

¢ Schalten Sie das Gerat aus, wenn ein Reinigungszyklus lauft.

e Um zum Menii zu gelangen:

OV 3500 - 0V 3505 - OV 3510 - RV 4550 -
Vortex™4 PLUS - GV 3520

—~
Driicken Sie die Taste CANCEL mindestens 5 Sekunden lang.

OV 5300 - OV 5330 - RV 4560 - RV 5300 - RV 5400 -
RV 5470 - RV 5500 - RV 5600

Driicken Sie die Tasten PROG. + CANCEL mindestens 5 Sekunden lang.
—

¢ Es werden nacheinander folgende Informationen liber den Zustand des Gerdtes angezeigt:

3 Sekunden

3 Sekunden

3 Sekunden

Zuriick zum Menu

0 Gesamte Betriebsdauer (in Stunden)

9 Letzter Fehlercode (wenn der Reiniger mindestens einen Fehler hatte)

9 Betriebsdauer beim Fehler (wenn der Reiniger mindestens einen Fehler
hatte)

0 Empfehlung: Im Supportfall informieren Sie den Fachhédndler iiber den Zustand des Geréates
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